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Teknisk data:
•	 Vägningskapacitet Max 2000 kg
•	 Ytbehandling Elförzinkad
•	 Kabellängd 5 m
•	 Kabel mellan balkar 5 m
•	 Tillåten överlast 50% av tot. kapacitet
•	 Dimension balk 1213x100x80 mm
•	 Mått fot 115 mm bred
•	 Egenvikt 39 kg
•	 Alternativ: Rostfritt utförande

1152 kan anslutas till Stathmos olika 
våginstrument. Genom sin stabila 
uppbyggnad och höga noggrannhet 
används balkvågen också som 
räknevåg och har då typbeteckningen 
systemräknevåg. Den är lätt flyttbar  
och kan användas med både 
handpallyftare och truck.

Balkvåg 1152  
– flexibel och robust balkvåg  
för industriella krav

Genom sin flexibla konstruktion passar Stathmos balkvågsplattform för de flesta 
vägningsbehov. Speciellt bra passar vågen till långgods där avståndet mellan balkarna 
anpassas beroende på godsets längd. Balkvågsplattformens mekaniska uppbyggnad 
är konstruerad för hård industriell användning och har betryggande säkerhetsmarginaler. 
Vågen är försedd med gummifötter som ger balken god stabilitet. Balkvågsplattformen 
har 4 lastceller i täthetsklass IP67.


