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ADDVISE TILLQUIST AB

BOX 27047. 102 51 STOCKHOLM

EMAIL: VAGTEKNIK@TILLQUIST.SE 

TEL: 08-479 39 00 I WWW.TILLQUIST.SE

Teknisk data:
•	 Vägningskapacitet Max 2000 kg
•	 Ytbehandling Elförzinkad
•	 Kabellängd 5 m
•	 Tillåten överlast 50% av tot. kapacitet
•	 Måttskiss Se bild
•	 Egenvikt 38 kg
•	 Tillval: Rostfritt utförande

Pallvåg 1154 – kraftig och robust våg för 
tuff hantering

Genom sin stabila uppbyggnad passar Stathmos pallvåg för de flesta vägningsbehov.
Pallvågens mekaniska uppbyggnad är konstruerad för hård industriell användning och 
har pålitliga marginaler för såväl överlast som övriga påfrestningar. 

Vågen är försedd med ledad gummifot och därför krävs inga speciella krav på 
underlaget. Pallvågen har fyra stycken lastceller i täthetsklass 1P67. Vågen är flyttbar och 
kan användas med såväl hanpalllyftare som truck. 1154 ansluts med fördel till de olika 
våginstrument som Tillquists sortiment erbjuder. Används också som räknevåg  
och betecknas då systemräknevåg.

Tillquist Service
Vår rikstäckande serviceavdelning 
är ackrediterad av SWEDAC. Vi kan 
erbjuda vågar och vägningssystem med 
servicetjänster för alla tänkbara behov.


