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Enkel montering  
och inkoppling
3070 har en mjukvarustyrd elektronik 
som underlättar kalibrering och service. 
Kalibrering och uppkörning mot 
kassaregister sker via mjukvara där 
samtliga parametrar enligt kundönskemål 
sätts upp och laddas ner i elektroniken. 
Detta gör installationen enkel och snabb!

Teknisk data, 
standardutförande:
• Typgodkänd och CE-märkt  

OIML klass III.
• Display, LCD
• Strömförsörjning 12-24 VDC  

(2,5 VA max).
• Optisk överföring av data.  

Seriell RS232 som standard.
• Batteridrift som standard.
• Tillval: Rostfri kapsling, Panelmonterat

3070 Standard – enkelt våginstrument 
med stora möjligheter

Nya generationen våginstrument 3070 med batteri eller nätdrift. Tydlig siffervisning  
med 20 mm höga siffror och grön bakgrundsbelysning. Med sin tunna design  
passar 3070 även för panelmontering i exempelvis apparatskåp eller liknande. 
Utöver standardmonterade seriella RS232 kommunikationsporten är 3070 även  
utrustad med optisk dataöverföring för att enkelt kunna uppgradera Flash-ROM med  
nya funktioner, ny mjukvara etc. Bygel för väggmontage samt nätadapter 12V, 0,5A  
ingår som standard. Finns i kapslat IP 65 utförande. Alternativ: 3070 Panelmonterad/
Kapslad skyddsklass IP65.


