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ADDVISE TILLQUIST AB

BOX 27047. 102 51 STOCKHOLM

EMAIL: VAGTEKNIK@TILLQUIST.SE 

TEL: 08-479 39 00 I WWW.TILLQUIST.SE

•	 Genom sin stabila uppbyggnad och 
höga noggrannhet passar golvvåg  
1144 för alla tyngre vägningsbehov.

•	 Golvvågen består av en självbärande 
plåtkonstruktion med infästning av 
lastcellerna i vågens hörn.

•	 Golvvåg 1144 har fyra typgodkända 
lastceller med täthetsklass IP67 
alternativt rostfria celler med 
täthetsklass IP68.

•	 Golvvåg1144 levereras som  
standard kalibrerad.

•	 Golvvåg 1144 kombineras med fördel 
med något av Stathmos våginstrument.

Teknisk data:
•	 Dimension/vägningskapacitet: A B C
•	 1500 x 1000 x 100 mm. 

Max 3 ton & 1,5 ton axeltryck.
•	 2000 x 1500 x 100 m. 

Max 5 ton & 2 ton axeltryck.
•	 Ytbehandling: Lackerad
•	 Kabellängd: 5 m anslutes till 

Stathmos våginstrument
•	 Option rostfritt utförande.  

Andra dimensioner och  
kapaciteter på begäran.

Stabil golvvåg för placering på eller nedsänkt i golv.

Golvvåg 1144 – golvvåg för smidig 
vägning upp till 10 ton 

Tillquist Service
Vår rikstäckande serviceavdelning 
är ackrediterad av SWEDAC. Vi kan 
erbjuda vågar och vägningssystem med 
servicetjänster för alla tänkbara behov.


